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ООО ПТК “КРПМС”
Россия, 248008, г. Калуга, ул. Литвиновская, д. 1
телефон: (4842)  279-888 эл. почта: ts2@krpms.ru
www.krpms.ru

Марка стали: CK 45, 20MnV6, 42CrMo4

Химический состав:

Механические свойства:

Марка 
стали % C % Mn % Si % Cr % Mo % Vi % S % P

Cк45 
2C45 0,42 - 0,50 0,50 - 0,80 0,15 - 

0,40 ≤ 0,035 ≤ 0,035

20MnV6 0,16 - 0,22 1,30 - 1,70 0,10 - 
0,50

0,10 - 
0,20 ≤ 0,025 ≤ 0,025

42CrMo4 0,38 - 0,45 0,60 - 
0,90 ≤ 0,40 0,90 - 

1,20 0,15 - 0,39 ≤ 0,035 ≤ 0,035

Марка
стали

Диаметр,
mm

Предел
текучести,

Mpa

Предел
прочности,

Mpa

Относительное
удлинение,

% (L0=5d)
Cк45 
2C45

16 - 100 
100 - 200

345 
320

580 - 810 
520 - 680

16  
15

20MnV6 16 - 120 
120 - 200

400 
380

550 - 700 
500 - 700

19  
16

42CrMo4 16 - 120 735 900 - 1150 14

ООО ПТК “КРПМС” – 
представитель компании NIMET
на территории России, Казахстана, Армении

Технические характеристики:
-	 Допуск на наружный диаметр: f7.
-	 Толщина хромового покрытия:
	 < Ø 20 = мин. 15 мкм
	 ≥ Ø 20 = мин. 20 мкм.
-	 Прямолинейность:
	 < 0,5 мм / 2000 мм.
-	 Овальность: в пределах ½ от допуска f7 по 

стандарту ISO.
-	 Шероховатость: Ra 0,20 мкм максимум.
-	 Твердость хрома: HRC 66 – 69 (HV 0,1 /HV 850-

1000).
-	 Стандартные длины: 5.8 – 6.8 м.
-	 Упаковка: пластиковая картонный тубус.
-	 К поставляемым штокам прилагаются 

сертификаты, в которых указан химический 
состав, механические свойства и класс 
коррозионной стойкости.
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Марка стали: Cк 45, 20MnV6, 42CrMo4

Стандарт изготовления: EN 10083 (DIN17200)
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Диаметр, мм  Диаметр, 
дюймы Поле допуска Вес, кг/м

6     

-0,013  

-0,028

  

0,22 
8   0,39 

10 0,62

12
-0,016  

-0,034 

0,89
13 1,04
14 1,21
15 1,39
16 1,58
18

-0,016  

-0,034 

2,00 
19,05 3/4 2,24

20 2,46
22 2,98
25 3,85

25,40 1 3,98
28 4,83
30

-0,020  

-0,041

5,55
31,75 1,1/4 6,21

32 6,31
34.925 1,3/8 7,51

35 7,55
36 7,99

38,10 1,1/2 8,95
40 9,86

44,45 1,3/4 12,18
45 12,48
50

-0,025  

-0,050 

15,41
50,80 2 15,90
55,00 18,64

56 19,32
57,15 2,1/4 20,13
60 22,18
63 24,46

63,50 2,1/2 24,85
65 26,04

69,85 2,3/4 30,07
70 30,20
75 34,66

76,20 3 35,78

Диаметр, мм  Диаметр, 
дюймы Поле допуска Вес, кг/м

80,00

-0,030  
-0,060 

39,44
82,55 3,1/4 41,99
85,00 44,52
88,90 48,70
90,00 49,91
100,00 61,62
101,60 4 63,61
10500 67,94
107,95 71,81
110,00 74,56
115,00 81,49
120,00

-0,043 
-0,083 

88,74
125,00 96,29
127,00 99,39
130,00 104,33
140,00 121,00
150,00 139,00
160,00 158,00
170,00 178,00
180,00 200,00
190,00 -0,050  

-0,096 
223,00

200,00 247,00

ХРОМИРОВАННЫЕ ШТОКИ, ЗАКАЛЕННЫЕ ТОКОМ ВЫСОКОЙ 
ЧАСТОТЫ (ТВЧ)

Марка стали: Cк 45, 20MnV6, 42CrMo4
Стандарт изготовления: EN 10083 (DIN17200)

Глубина закалки в зависимости от диаметра:

Твердость закаленного слоя:

Диаметр, мм Глубина закалки, мм
16-20 1.0 ± 0.5

>20-40 1.5 ± 0.5
>40-80 2.0 ± 0.5
>80-140 2.5 ± 0.5

Марка стали Величина твердости
CK 45 0.1 HV/HV 580-660

42CrMo4 0.1 HV/HV 620-750

В наличии на складе вы также найдете другие типы и размеры прецизионных труб.
Для уточнения информации обратитесь в отдел продаж - 8 (4842) 279-888, доб.122, +79106009665
Почта - ts2@krpms.ru

В наличии на складе вы также найдете другие типы и размеры прецизионных труб.
Для уточнения информации обратитесь в отдел продаж - 8 (4842) 279-888, доб.122, +79106009665
Почта - ts2@krpms.ru
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Марка стали: Е355 (St52)

Химический состав:

Все трубы проходят контроль по следующим параметрам:

-	Химический анализ.
-	Испытание на растяжение.
-	Контроль размеров.
-	Визуальный контроль.
-	Измерение шероховатости.
-	Неразрушающий контроль на наличие дефектов.
-	Неразрушающий контроль на герметичность.

К поставляемым трубам прилагаются сертификаты производства, в которых по 
результатам испытаний указывается химический состав и механические свойства.

Трубы покрываются консервационным составом в качестве временной защиты от 
коррозии.
Возможно изготовление кратными или мерными длинами.
На каждую трубу наносится идентификационная маркировка, включающая торговую 
марку, типоразмер, марку материала, стандарт изготовления и номер плавки. С 
торцов трубы закрываются пластиковыми заглушками.

С
max

Si
max

Mn
max

P
max

S
max

0.22 0.53 1.60 0.025 0.035

В наличии на складе вы также найдете другие типы и размеры прецизионных труб.
Для уточнения информации обратитесь в отдел продаж - 8 (4842) 279-888, доб.122, +79106009665
Почта - ts2@krpms.ru

Марка стали: Е355+SR (St52BK+S)

Стандарт изготовления: EN 10305-1 (DIN2391)

Внешний 
диаметр, 

мм

Толщина стенки, мм

2 3 4 5 6 7,5 10 12,5 15

12 0,49                

16   0,96              

20   1,26 1,58 1,85          

25   1,63 2,07 2,47          

30   2 2,56 3,08 3,55        

35     3,06 3,7 4,29 5,09      

40       4,32 5,03 6,01 7,4 8,48  

45       4,93 5,77 6,94 8,63 10,02  

50       5,55 6,51 7,86 9,86 11,56  

55       6,17 7,25 8,79 11,1 13,1  

60       6,78 7,99 9,71 12,33 14,64  

63       7,15 8,43 10,26 13,07 15,57  

65       7,4 8,73 10,63 13,56 16,18  

70       8,01 9,47 11,56 14,8 17,72  

80       9,25 10,95 13,41 17,26 20,81  

85         11,69 14,33 18,5 22,35  

90           15,26 19,73 23,89  

100           17,11 22,19 26,97 31,44

110             25,11    

120             27,11    

  Вес, кг/м

ХРОМИРОВАННЫЕ ШТОКИ ПОЛЫЕ

В наличии на складе вы также найдете другие типы и размеры прецизионных труб.
Для уточнения информации обратитесь в отдел продаж - 8 (4842) 279-888, доб.122, +79106009665
Почта - ts2@krpms.ru
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d
внутренний
диаметр, мм

Допуск на 
диаметр   

d по H8, мм

D
Наружный 

диаметр, мм

Толщина 
стенки, мм Вес, кг/м

55 -0/+0,046 65 5,00 7,58
55 -0/+0,046 70 7,50 11,80
60 -0/+0,046 70 5,00 8,22
60 -0/+0,046 75 7,50 12,70
60 -0/+0,046 80 10,00 17,50
60 -0/+0,046 90 15,00 27,74
63 -0/+0,046 73 5,00 8,38
63 -0/+0,046 75 6,00 10,30
63 -0/+0,046 78 7,50 13,10
63 -0/+0,046 83 10 17,99
65 -0/+0,046 75 5,00 8,85
65 -0/+0,046 80 7,50 13,60
65 -0/+0,046 85 10,00 18,80
70 -0/+0,046 80 5,00 9,48
70 -0/+0,046 82 6,00 11,50
70 -0/+0,046 85 7,50 14,60
70 -0/+0,046 90 10,00 20,00
70 -0/+0,046 100 15 31,23
75 -0/+0,046 85 5,00 10,10
75 -0/+0,046 90 7,50 15,60
75 -0/+0,046 95 10,00 21,30
80 -0/+0,054 90 5,00 10,80
80 -0/+0,054 92 6,00 13,00
80 -0/+0,054 95 7,50 16,50
80 -0/+0,054 100 10,00 22,50
80 -0/+0,054 105 12,50 28,90
80 -0/+0,054 110 15,00 35,20
80 -0/+0,054 121 20,50 50,81
85 -0/+0,054 100 7,50 17,50
85 -0/+0,054 105 10,00 23,80
85 -0/+0,054 110 12,50 30,50
90 -0/+0,054 100 5,00 12,10
90 -0/+0,054 105 7,50 18,40
90 -0/+0,054 110 10,00 25,00
100 -0/+0,054 115 7,50 20,30
100 -0/+0,054 120 10,00 27,60
100 -0/+0,054 125 12,50 35,20
100 -0/+0,054 130 15,00 42,82
100 -0/+0,054 135 17,50 50,36
100 -0/+0,054 140 20,00 59,16
105 -0/+0,054 120 7,50 20,81
105 -0/+0,054 125 10,00 28,36
110 -0/+0,054 125 7,50 22,30

В наличии на складе вы также найдете другие типы и размеры прецизионных труб.
Для уточнения информации обратитесь в отдел продаж - 8 (4842) 279-888, доб.122, +79106009665
Почта - ts2@krpms.ru

БЕСШОВНЫЕ ХОЛОДНОТЯНУТЫЕ
ТРУБЫ

БЕСШОВНЫЕ ХОЛОДНОТЯНУТЫЕ ТРУБЫ, ХОНИНГОВАННЫЕ ИЛИ 
ПОЛИРОВАННЫЕ РОЛИКАМИ ПО ВНУТРЕННЕМУ ДИАМЕТРУ С 
ДОПУСКОМ Н8

Марка стали: Е355+SR (St52BK+S)

Стандарт изготовления: EN 10305 (DIN2391)

Технические характеристики:
-	 Шероховатость внутренней поверхности: Ra≤0,22.
-	 Шероховатость наружной поверхности:    Ra≤6,3.
-	 Предел текучести, не менее: 520 МПа.
-	 Предел прочности при растяжении, не менее: 600 МПа.
-	 Относительное удлинение А≥15%.
-	 Максимальная длина трубы: 10000 мм.
-	 Прямолинейность: стрела частичного прогиба – не более 1 мм на 
	 каждый метр длины, стрела полного прогиба для труб длиной ≤6000 мм –
	 не более 3,5 мм,
	 на трубы > 6000 мм +0,5 мм для каждого последующего метра длины.
-	 Эксцентриситет, не более: 7,5%.
-	 Термообработка +SR – отжиг при контролируемой температуре.

В наличии на складе вы также найдете другие типы и размеры прецизионных труб.
Для уточнения информации обратитесь в отдел продаж - 8 (4842) 279-888, доб.122, +79106009665
Почта - ts2@krpms.ru

d
внутренний
диаметр, мм

Допуск на 
диаметр   

d по H8, мм

D
Наружный 

диаметр, мм

Толщина 
стенки, мм Вес, кг/м

20 -0/+0,033 30 5,00 3,08
20 -0/+0,033 40 10,00 7,30
25 -0/+0,033 35 5,00 3,70
25 -0/+0,033 40 7,50 6,01
30 -0/+0,039 40 5,00 4,32
30 -0/+0,039 45 7,50 6,93
30 -0/+0,039 50 10,00 9,86
32 -0/+0,039 45 6,50 6,17
32 -0/+0,039 42 5,00 4,56
35 -0/+0,039 45 5,00 4,93
35 -0/+0,039 50 7,50 7,86
40 -0/+0,039 50 5,00 5,67
40 -0/+0,039 55 7,50 8,79
40 -0/+0,039 60 10,00 12,33
45 -0/+0,039 55 5,00 6,30
45 -0/+0,039 60 7,50 9,85
45 -0/+0,039 65 10,00 13,70
50 -0/+0,046 60 5,00 6,94
50 -0/+0,046 62 6,00 8,46
50 -0/+0,046 65 7,50 10,80
50 -0/+0,046 70 10,00 15,00
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БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ ТРУБЫ С ДОПУСКОМ Н8, 
ХОНИНГОВАННЫЕ ПО ВНУТРЕННЕМУ ДИАМЕТРУ

Марка стали: Е355

Стандарт изготовления: EN 10297

Механические свойства:
-	 Шероховатость внутренней поверхности: Ra≤0,4.
-	 Твердость внутренней поверхности: от 150 до 200 НВ.
-	 Предел текучести: от 300 до 355 MПа.
-	 Предел прочности при растяжении: от 500 до 650 MПа.
-	 Относительное удлинение А≥21%.
-	 Максимальная длина трубы: 10000 мм.
-	 Прямолинейность: стрела частичного прогиба – не более 1 мм на
	 каждый метр длины.
-	 Эксцентриситет – не более 12,5%.

.0
6

d D h вес
180 229 24,5 123,49
185 220 17,5 84,91
190 220 15 75,79
190 230 20 100,69
190 244,5 27,25 145,92
190 267 38,5 216,83
200 254 27 151,07
200 267 33,5 192,8
210 240 15 83,19
210 254 22 125,8
215 267 28,5 167,54
215 254 19,5 112,71
225 267 26 154,44
230 273 24 147,3
240 273 21,5 133,28
250 298,5 29,25 192,28
260 323,9 36,95 261,34
280 323,9 31,95 229,91
280 323,9 21,95 163,36
280 355,6 37,8 296,09
300 368 44 351,38
300 343 21,5 170,37
320 355,6 27,8 224,61
320 355,6 17,8 148,2
320 368 24 203,49
320 406,4 86,4 386,74

В наличии на складе вы также найдете другие типы и размеры прецизионных труб.
Для уточнения информации обратитесь в отдел продаж - 8 (4842) 279-888, доб.122, +79106009665
Почта - ts2@krpms.ru

БЕСШОВНЫЕ ХОЛОДНОТЯНУТЫЕ
ТРУБЫ

В наличии на складе вы также найдете другие типы и размеры прецизионных труб.
Для уточнения информации обратитесь в отдел продаж - 8 (4842) 279-888, доб.122, +79106009665
Почта - ts2@krpms.ru

d
внутренний
диаметр, мм

Допуск на 
диаметр   

d по H8, мм

D
Наружный 

диаметр, мм

Толщина 
стенки, мм Вес, кг/м

110 -0/+0,054 130 10,00 30,20
110 -0/+0,054 140 15,00 46,30
115 -0/+0,054 130 7,50 22,66
115 -0/+0,054 140 12,50 39,30
120 -0/+0,063 135 7,50 24,20
120 -0/+0,063 140 10,00 32,70
120 -0/+0,063 145 12,50 14,50
120 -0/+0,063 150 15,00 50,00
125 -0/+0,063 140 7,50 25,20
125 -0/+0,063 145 10,00 34,00
125 -0/+0,063 146 10,50 34,85
125 -0/+0,063 150 12,50 43,10
125 -0/+0,063 155 15,00 51,80
130 -0/+0,063 150 10,00 35,30
130 -0/+0,063 160 15,00 53,70
140 -0/+0,063 160 10,00 37,50
140 -0/+0,063 165 12,50 48,00
140 -0/+0,063 170 15,00 57,40
140 -0/+0,063 180 20,00 78,87
145 -0/+0,063 165 10,00 38,20
145 -0/+0,063 170 12,50 48,53
150 -0/+0,063 170 10,00 40,50
150 -0/+0,063 180 15,00 61,10
160 -0/+0,063 180 10,00 43,10
160 -0/+0,063 185 12,50 54,30
160 -0/+0,063 190 15,00 64,80
160 -0/+0,063 200 20,00 88,73
180 -0/+0,072 200 10,00 48,30
180 -0/+0,072 205 12,50 59,40
180 -0/+0,072 210 15,00 72,20
180 -0/+0,072 220 20,00 98,59
200 -0/+0,072 225 12,50 65,60
200 -0/+0,072 230 15,00 79,49
200 -0/+0,072 245 22,50 123,39
220 -0/+0,072 245 12,50 71,63
220 -0/+0,072 250 15,00 86,88
220 -0/+0,072 273 26,50 161,01
250 -0/+0,072 280 15,00 97,98
250 -0/+0,072 300 25,00 169,46
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МОСКВА

НИЖНИЙ НОВГОРОДКАЛУГА

ЕКАТЕРИНБУРГ

НОВОСИБИРСК

.11 КОНТАКТЫ

ПРОИЗВОДСТВО, СКЛАД,
ОФИС ООО ПТК «КРПМС» В КАЛУГЕ:
248008 Г. КАЛУГА, УЛ. ЛИТВИНОВСКАЯ, 1
ТЕЛЕФОН: +7 (4842) 27-98-88

ОФИС ПРОДАЖ ООО ПТК «КРПМС»
В МОСКВЕ:
109029, Г. МОСКВА,
УЛ. ВОЛГОГРАДСКИЙ ПРОСПЕКТ, Д.47 ОФИС №219
ТЕЛЕФОН: +7 (495) 259-58-01

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО И СКЛАД
ООО ПТК «КРПМС» В ЕКАТЕРИНБУРГЕ:
620000, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, ТЕРРИТОРИЯ 
НОВО-СВЕРДЛОВСКОЙ ТЭЦ, ПРОМЗОНА 2
ТЕЛЕФОН: +7 (343) 227-70-09

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО И СКЛАД
ООО ПТК «КРПМС» В НОВОСИБИРСКЕ:
630033, Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. ТЮМЕНСКАЯ, Д.8
ТЕЛЕФОН: +7 (383) 355-99-87

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО И СКЛАД
ООО ПТК «КРПМС» В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ:

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО И СКЛАД
ООО ПТК «КРПМС» В ОДИНЦОВО

603000, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. ЩЕРБАКОВА 37И
ТЕЛЕФОН:  +7 (910) 590 04 81

143002, Г. ОДИНЦОВО, ЮЖНАЯ УЛИЦА, 8, СТР. 8
ТЕЛЕФОН: +7 (916) 818-62-38


